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max wind idrojet

AUTOLAVEUSE DE 
TROTTOIR ÉLECTRIQUE

FONCTION
DÉSINFECTION

Max Wind Idrojet est la première machine à laver les trottoirs entièrement 
électrique.
Compacte, harmonieuse et ergonomique, c’est la solution idéale pour 
nettoyer et laver les zones piétonnes, les parkings et toute zone de petite et 
moyenne taille.
La barre de lavage orientable et la lance de lavage permettent de laver et de 
désinfecter tout type de surface.

MODÈLE MAX WIND IDROJET
Productivite a l’heure 7200 m²/h
Autonomie de travail 8 h
Longueur sans chariot avec barre de lavage 1810 mm
Longueur sans chariot sans barre de lavage 1690 mm
Longueur avec chariot à double roue avec barre de lavage 2735 mm
Longueur avec chariot à double roue avec barre de lavage, contenour poubelle 3170 mm
Largeur avec roue standard 900 mm
Largeur avec roue Garden 1020 mm
Hauter 1024 mm
Largeur barre de lavage 800 mm
Poids de la machine (à vide sans batteries) 260 Kg
Poids de la machine avec batteries AGM 4x6V 240 AH 390 Kg
Poids de chariot à double roue 52 Kg
Rayon de braquage sans chariot 1250 mm
Rayon de braquage avec chariot 2500 mm
SYSTÈME DE LAVAGE
Réservoir d’ eau n. 2 (x 105 L)
Pompe à haute pression 8L/100 bar

Dimensions lance de lavage:
Longueur du tube 1200 mm

Pression 50 - 100 bar
Buses n.5
Piste de lavage 900 mm
DONNÉES TECHNIQUES
Puissance moteur Litio LifePO4, AGM, batterie au plomb - 24 V
Traction  Électrique à trois phases 1.200 W
Moteur de pompe triphasé 1.700 W
Vitesse d’avancement 0-8 Km/h
Pente franchissable 20%

max wind idrojet

CHÂSSIS EN 
MÉTAL

POUR LES 
CENTRES-VILLES



max wind idrojet

LANCE DE LAVAGE
La lance de lavage avec dévidoir 
automatique de 12 m vous permet 
d’atteindre les zones les moins 
accessibles.
Les buses à ventilateur ou rotatives 
sont à changement rapide.

BARRE DE LAVAGE AJUSTABLE
La barre d’acier AISI 304 est 
positionnée à l’avant. 
Équipée de 5 buses, la 
pression est réglable de 5 à 100 
bar et ajustable.

RÉSERVOIR D’EAU ET 
DE DÉSINFECTANT

2 grands réservoirs d’une capacité 
totale de 220 L. Les filtres fournis et 
les grandes ouvertures supérieures 

permettent un contrôle aisé. Le 
réservoir de désinfectant de 5 L vous 

permet d’utiliser la machine pour des 
activités de désinfection.

100 % ÉLECTRIQUE 
Conçue pour être uniquement 
électrique, MAX WIND IDROJET 
bénéficie d’une plus grande 
efficacité énergétique.

KIT DE SABLAGE
Le kit de sablage est constitué d’une 

lance, à raccorder au pistolet à jet 
d’eau, raccordée à un tube

immergé dans un sac de matériau 
abrasif fin. Cette procédure est idéale 

pour enlever les graffitis des
façades des bâtiments.

SIMPLE À UTILISER
Les commandes sont intuitives et 
accessibles. 

REGARDEZ LA PRÉSENTATION DE 
LA BALAYEUSE MAX WIND IDROJET

https://vimeo.com/603957041

CHARIOTS À DÉGAGEMENT RAPIDE
Max Wind, dans la version standard, est 
fournie avec un chariot à roue unique. 

Selon les besoins, il existe deux autres 
types de chariots: avec siège et un 

compartiment d’accessoires avec siège 
et poubelle.

CHARGEUR DE BATTERIE 
EMBARQUÉ
La machine se connecte 
directement à une prise 
électrique avec un câble 
d’alimentation commun 
grâce au chargeur de batterie 
embarqué pratique.

FACILE À TRANSPORTER
El tamaño pequeño le permite transpor-
tar WIND ZERO en furgonetas evitando 
el uso de vehículos que requieren 
licencias especiales.

CHÂSSIS EN MÉTAL
Les balayeuses MP-HT sont dotés 
d’un châssis en métal extrêmement 
solide et fiable.

ENTRETIEN FACILE
Nettoyer ou changer le filtre ou les 
brosses est extrêmement simple et 
rapide.

https://vimeo.com/603957041

